PREGLED POSTUPKA #118723

1 PODACI O NARUCIOCU

Naziv narutioca OPSTINA PLUZINE

PIB 02027925

E-mail predsjednik@pluzine.me
Telefon 040/271-103

Internet adresa www.pluzine.me

Fax 040/271-103

Adresa Lazara Socice 4

Grad PluZine

Postanski broj 81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke Dogradnja vodovodnih instalacija u selu Dubljevici

Status U izradi

Vrsta predmeta Radovi

Vrsta postupka Jednostavna nabavka

Sluzbenik za javne nabavke Vera Luci¢

Kontakt 069/157-783

Datum objave 07.07.2026. 13:00

Napomena Za obilazak gradili$ta, kontaktirati na broj 068/037-120, Vojin Sumi¢.
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3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACUE

Predmet javne nabavke se nabavlja
Posebni oblici javne nabavke
Okvirni sporazum

Dinamicki sistem nabavki
Elektronska aukcija
Elektronski katalog

Nabavka se sprovodi kao
Zajednicka nabavka
Centralizovana nabavka
Nabavka je

Zelena

Drustveno odgovorna

5 STAVKE PLANA

kao cjelina

Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne

Ne
Ne
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Vrijednost Vrijednost Okvirni  Vrijednost  Vrijednost

SCulli] el nabavke PDV sporazum (0} PDV OS L LT O
OPSTINA PLUZINE
5026 Dogradnj.a v?’qovodnlh instalacija u 39.000,00 EUR  8.190,00 EUR i i i Jednostavna
selu Dubljevici nabavka

39370000 - Vodovodne instalacije
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6 USLOVI ZA UCESCE U POSTUPKU | ZAHTJEVI U POGLEDU NACINA 1ZVRSAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis

U postupku javne nabavke moZe da ucestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u drZavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste Sto se
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom
odgovarajucem registru, sa podacima o ovlaséenom licu privrednog subjekta.

Privredni subjekat je duZan da posjeduje minimum strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za
izvrSenje ugovora i to: a) 1 rukovodilac gradenja-licencirani gradevinski inZenjer koji rukovodi
izvodenjem radova - smjer hidrotehnicki, b) odgovorni inZenjer gradenja-licencirani gradevinski inZenjer
za hidrotehnicku infrastrukturu, koji rukovodi gradenjem pojedinih vrsta radova na objektu —
gradevinska vrsta radova hidrotehnike, c) odgovorni inZenjer gradenja - geodezije, koji rukovodi
gradenjem pojedinih vrsta radova na objektu - geodezija. Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave-
Obrazca 2, radi utvrdivanja ispunjenosti navedenog uslova, traZiti sledeée dokaze: za licaiztacke a, b ic
licence iz ¢lana 107 i Registar iz ¢lana 122 Zakona o izgradniji ("SI. list CG", br. 19/2025, 92/25), kao i
Potvrdu o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore. Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o nacinu
angazovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju
zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa ¢lanom 85 Zakona o izgradniji ("SI.
list CG", br. 19/2025, 92/25), rukovodilac gradenja, koji rukovodi izvodenjem radova istovremeno moze
biti i odgovorni inZenjer gradenja dijela radova.

Rok izvrSenja ugovora je 15 dana od dana uvodenja u posao.
Nacin pla¢anja je virmanski, na Ziro racun izabranog ponudaca.

Garantni rok: Izvodac garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24
mjeseca od prijema i ovjere okoncane situacije od strane Narucioca.

Tip uslova / zahtjeva

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Strucna i tehni¢ka sposobnost

Rok izvrSenja ugovora

Nacin placanja

Garantni rok
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U postupku jednostavne nabavke moze da ucestvuje samo ponudac koji ispunjava uslove za obavljanje
djelatnosti gradenja objekta iz ¢lana 84 Zakona o izgradnji objekata ("SI. list CG", br. 19/25, 92/25). U
postupku provjere izjave-Obrazca 2, Narucilac moze, radi utvrdivanja ispunjenosti ovog uslova, traZiti
dostavljanje licence iz ¢lana 107 Zakona o izgradnji objekata.

Izjava-Obrazac 2

Rok placanja je do 30 dana od dana ovjere uredno ispostavljenih privremenih i okoncanih situacija i
fakture.

Mjesto izvrSenja ugovora je selo Dubljevidéi, teritorija Opstine PluZine.
Kontrola kvaliteta ¢e se vrsiti preko nadzornog lica koji ¢e biti imenovan od strane Narucioca.

Ponudac je u obavezi, da obidje mjesto izvrSenja radova, kako bi precizno uvtvrdio mjere i sacinio
ponudu, o éemu ce biti sacinjena sluzbena zabiljeska.

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Obrazac 2
Rok pla¢anja

Mijesto izvrSenja ugovora

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta

Drugi uslovi
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7 KRITERUJUMI ZA 1ZBOR NAJPOVOLINIJE PONUDE

Opis

Cijena
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8 PREDMET NABAVKE
Procijenjena vrijednost nabavke: 39.000,00 EUR

TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke

1 PRIPREMNI RADOVI

2 ZEMUANI RADOVI

3 ZEMUANI RADOVI

4 ZEMUANI RADOVI

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase.
Jedini¢cnom cijenom obuhvacden je sav neophodan rad i
oprema u svemu prema tehni¢kim propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m1 trase.

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljiStu svih kategorija (llI-IV dominantno) specijalnom
mehanizacijom. Iskop vrsiti prema prilozenom uzduznom
profilu. Sirine rova 60-80 cm, dubine prema profilu.

Plac¢a se po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.

Dodatni iskop za vodovodne ¢vorove nakon iskopa kanalskog

rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrsi

iskop kanalskog rova. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav

neophodan rad, materijal, podgradivanje jame i crpljenje
vode.
Obracun po m3.

Nabavka, transport i ugradivanje sitnog pijeska za posteljicu

cjevovoda. Posteljica debljine min. 10 cm ispod cijevi.
Obracun po m3.

Koli¢ina

1040,00 m'

1215,25 m?

21,60 m3

74,40 m3
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10

11

12

ZEMUANI RADOVI

ZEMLUANI RADOVI

ZEMLUANI RADOVI

ZEMLIANI RADOVI

BETONSKI RADOVI- vodovodne sahte

BETONSKI RADOVI- vodovodne Sahte

BETONSKI RADOVI- vodovodne Sahte

INSTALATERSKI RADOVI-PEHD cjevovodi

Nabavka, transport i ugradivanje sitnog pijeska oko cijevi do
30 cm iznad tjemena cijevi. Materijal frakcije 0-4mm bez
krupnih komada.

Obracun po m3.

224,85 m?

Zatrpavanje kanalskog rova istim materijalom iz iskopa po
Citavoj duZini kanala uz nabijanje u slojevima od 30 cm. 238,60 m?
Obracun po m3 ugradenog materijala.

Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz
pozajmista (Sljunkovito-pjeskoviti materijal) u dijelovima trase
gdje materijal iz iskopa nije adekvatan.

Obracun po m? ugradenog materijala.

361,20 m?

Odvoz komplet viska materijala. Materijal odvesti u cijelosti
na za to odgovarajucu deponiju. 331,70 m?
Obracun po m3 u rastresitom stanju.

Izrada vodovodnih Sahti (¢vorova) gabarita cca 1.2x1.2x1.5 m,
od betona MB 30 lakoarmiran, . Ukljucuje iskop dodatni,
libazni sloj, donju plocu, zidove, gornju plo¢u sa otvorom za
poklopac, kompletan beton C25/30 + armatura B500B +
oplata.

Obracun po komadu kompletnog ¢vora.

9,00 kom

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od
nodularnog liva (LG B125 za vodovodne Sahte ). 9,00 kom
Obracun po komadu.

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u

2
revizionim oknima prema standardu 3 penjalica po Sahti. 7,00 kom
Nabavka, transport i ugradnja cijevi izradenih od PEHD PE100
po standardu EN 12201, PN10/SDR17, prec¢nika DN25. Cijevi 352 00 m'

ukljucuju spojnice, fitinge u trasi i ugradnju u rov.
Obracun po m' ugradene cijevi.
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13

14

15

16

17

18

19

20

INSTALATERSKI RADOVI-PEHD cjevovodi

RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI

RAZNI RADOVI

HIDRANTI | OPREMA NA MREZI (PP zastita)

HIDRANTI | OPREMA NA MREZI (PP zastita)

Nabavka, transport i ugradnja cijevi izradenih od PEHD PE100
po standardu EN 12201, PN10/SDR17, precnika DN32. Cijevi
uklju€uju spojnice, fitinge u trasi i ugradnju u rov.

Obracun po m' ugradene cijevi.

Ispitivanje vodovodnih cjevovoda na probni pritisak (1.5x
radni pritisak, min. 10 bara) prema propisima za ispitivanje
vodovoda.

Obracun po m' cjevovoda.

Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda nakon zatrpavanja sa
hlorom u dozi 50 mg/L i ispiranje vodom.
Obracun po m' dezinfikovanog cjevovoda.

Rezanje postojeéeg asfalta za potrebe prikljucenja na
postoje¢u mrezu i prelaska puteva. Pausalno za sve potrebe
na ovoj dionici.

Uklanjanje asfaltnih slojeva sa izvozom na deponiju (do 15
km). Obracun pausalno za dionicu.

Ponovno vraéanje asfalta u prvobitno stanje. Asfaltiranje
BnS=6cm, AB 11=4cm.
Obracun pausalno za dionicu.

Nabavka i ugradnja spoljasnjeg nadzemnog hidranta DN8O, sa
svom opremom (klapna, tijelo, kapa). Hidrant se postavlja u
betonsko leziste. Sluzi za PP zastitu i praznjenje mreze.
Obracun po komadu.

Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i ventila za
hidrant: OP komad, prirubnica, propusni ventil DN80.
Komplet po hidrantu.

688,00 m

1040,00 m

1040,00 m

1,00 pausal

1,00 pausal

1,00 pausal

1,00 kom

1,00 komplet
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Iskop dodatni i betonsko leziSte za nadzemni hidrant (pausal
21 HIDRANTI | OPREMA NA MREZI (PP zastita) po hidrantu, ukljuéuje iskop, beton C25/30, oplata, armatura). 1,00 kom
Obracun po komadu.
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